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Our competence

Consulting
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Detailed project planning

Quality control

One-stop shop for
energy efficiency



Consulting

Energy concepts for single buildings
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Energy concepts for larger properties

Feasibility studies



Detailed project planning

Thermal bridges
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Airtight concepts

Certificates



Quality control

Blower-door check
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Thermal images

Site engineering

Energy management



Energy efficient reconstruction
Energieberater im
Land Brandenburg

3-5 storey building with 134 flats



Typ Bauteil
U-Wert

in W/m²K
UmaxEnEV*

in W/m²K
DA Dach Treppe 0,43 0,25
DA Dach Wohnbereich 0,43 0,25
TA Tür 2,00 2,90

X WA Treppe gegen Aussen NW 1,55 0,35
X WA Treppe gegen Aussen SW 1,55 0,35
X WA Wände Wohnbereich NO 1,55 0,35

Construction
Energieberater im
Land Brandenburg

X WA Wände Wohnbereich NO 1,55 0,35
X WA Wände Wohnbereich NW 1,55 0,35
X WA Wände Wohnbereich SO 1,55 0,35
X WA Wände Wohnbereich SW 1,55 0,35
X FA Fenster Treppe NO 2,30 1,70
X FA Fenster Treppe NW 2,30 1,70
X FA Fenster Treppe SW 2,30 1,70
X FA Fenster Wohnbereich NO 2,30 1,70
X FA Fenster Wohnbereich NW 2,30 1,70
X FA Fenster Wohnbereich SO 2,30 1,70
X FA Fenster Wohnbereich SW 2,30 1,70

BA Decke über Durchfahrt 0,39
BK Kellerdecke Treppe 0,60 0,40
BK Kellerdecke Wohnbereich 0,60 0,40



Heizung:

Erzeugung Zentrale Wärmeerzeugung
NT-Gebläsekessel - Baujahr vor 1995, 630 kW, Heizöl EL

Speicherung Pufferspeicher - 1600 Liter, Dämmung nach EnEV
Verteilung Auslegungstemperaturen 70/55°C

Dämmung der Leitungen: halbe EnEV

Heating system
Energieberater im
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Dämmung der Leitungen: halbe EnEV
Altbau-typischer Betrieb (kein hydraul. Abgleich, flachere 

Heizkurve)
Übergabe freie Heizfläche, Anordnung im Außenwandbereich

Thermostatventil mit Auslegungsproportionalbereich 2 K
:

Warmwasser:

Erzeugung Zentrale Warmwasserbereitung
Warmwassererzeugung über die Heizungsanlage

Speicherung Indirekt beheizter Speicher - 2470 Liter, Dämmung gut (1987-1994)
Verteilung Verteilung mit Zirkulation

Dämmung der Leitungen: halbe EnEV



• Measure 1: 
Insulation of top floor ceiling/window replacement

• Measure 2: 

Course of action Energieberater im
Land Brandenburg

Roof + windows + thermal insulation composite system + cellar ceiling

• Measure 3: 
Roof + windows + thermal insulation composite system + cellar + 
district heating connection

• Measure 4: 
Roof + windows + thermal insulation composite system + cellar + 
thermal solar plant



Energy balance Energieberater im
Land Brandenburg



Assessment of the building Energieberater im
Land Brandenburg



Comparison of options Energieberater im
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Summary
Endenergiebedarf QE: kWh/a Einsparung

Ist-Zustand 1354144

Var.1 - Dach+Fenster 1131177 222967 16,5%

Var.2 - Dach+Fenster+WDVS+Keller 606175 747969 55,2%

Var.3 - Dach+Fenster+WDVS+Keller+FW 479263 874881 64,6%
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Anlagentechnische Verluste Qt: kWh/a Einsparung

Ist-Zustand 232411

Var.1 - Dach+Fenster 212530 19881 8,6%

Var.2 - Dach+Fenster+WDVS+Keller 164768 67643 29,1%

Var.3 - Dach+Fenster+WDVS+Keller+FW 75033 157378 67,7%

Var.4 - Dach+Fenster+WDVS+Keller+Solar 101173 131238 56,5%

Var.4 - Dach+Fenster+WDVS+Keller+Solar 542580 811563 59,9%

Brennstoffkosten: EUR/a Einsparung

Ist-Zustand 87627

Var.1 - Dach+Fenster 73695 13932 15,9%

Var.2 - Dach+Fenster+WDVS+Keller 40891 46736 53,3%

Var.3 - Dach+Fenster+WDVS+Keller+FW 31233 56395 64,4%

Var.4 - Dach+Fenster+WDVS+Keller+Solar 37067 50560 57,7%


